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Eichstatt

Eichstatt liegt in der gleichnamigen ,grof3en Kreisstadt® im nordlichen Teil von Oberbay-
ern direkt im Altmuhltal. Sie hat fast 14.000 Einwohner und erstreckt sich Uber ein Ge-
biet von 4778 ha.

Trotz einer romischen und keltischen Vorgeschichte, wurde Eichstatt etwa 740 mit der Er-
richtung eines Klosters das erste Mal erwahnt und vergroRerte sich danach stetig. Friher
galt Eichstatt als Hochburg fur Katholizismus und hat seit 1980 auch eine katholische
Universitat. Die Stadt hat ein Barockes Aussehen und ist fur seine sogenannten Jurahau-
ser bekannt, da dort durch das Jurameer viele Kalkplatten entstanden sind die dafur
verwendet wurden. Wichtige Architekten die fur die Entstehung des barocken Stils wich-
tig sind, sind unter Anderem Giacomo Angelini, Mauritio Pedetti und Gabriel de Gabrieli.
Ein wichtiges Merkmal der Stadt ist die Willibaldsburg, die sich nord-westlich der Stadt
befindet.

Ein wichtiges Jurahaus aus dem 18. Jahrhundert befindet sich nord-westlich vom Stadt-
zentrum, in der Hofmuhlstrasse. Es liegt am Fule des Eichstatter Burgberges und ist

ein Uberbleibsel der barocken Architektur. Das Haus steht unter Denkmalschutz und ist
weitgehend erhalten. Auch die AulRenwande sind in Fachwerksbauweise ausgefuhrt und
Dachstuhl und Grundriss entsprechen der Architektur des 18. Jahrhunderts. Das Haus
hat zudem ein Dach aus Kalksteinen was typisch fir sogenannte Jurahauser ist.

Lageplan



Typus Jurahaus

Der Haustypus ,Jurahaus® hat tber Jahrhunderte die ganze Region entlang der Altmuhl
dominiert und gepragt.

Das Jurahaus definiert sich zunachst tber sein flach geneigtes, mit Kalkplatten, dem
Solnhoffener Plattenkalk, gedecktes Dach mit dem fur die schwere Steindeckung (ein
Quadratmeter wiegt zwischen 180 und 200 Kg) erforderlichen machtigen Dachstuhl, den
meist fehlenden oder geringen Dachuberstand. AuRerdem auch tber die relativ kleinen,
nahezu quadratischen Fenster und die schnorkellose Fassade. In der Summe seiner Merk-
male ist das Jurahaus eindeutig erkennbar.

»Aus Bruchsteinen gemauert, massiv mit dicken Mauern oder als Fachwerkhaus, mit rela-
tiv kleinen quadratischen Fensterdffnungen, die aber aufgrund ihrer Anzahl eine gute Be-
lichtung der Rdume ermoglichen, oft handbehauenen Balken und mit dem flachen, selten
mehr als 30 Grad steilen Dach, das mit Kalkplatten - oft auch als Legschiefer bezeichnet

- oder bei steileren Dachneigungen mit Zwicktaschen gedeckt ist: Hauser wie aus der um-
gebenden Landschaft geschnitten, massiv, gedrungen, schnorkellos. Mit Materialien aus
der Umgebung, neben dem Stein Holz fiir Fufsbéden, Decken und Dachstiihle, Lehm fiir die
Zwischendecken, Kalk fiir Putz und Farbe.”

Quelle: Jurahausverein

Das Kalkplatten- und Zwicktaschendach ist die einzige historische Dachlandschaft, die
nur im Altmuhltal und sonst nirgendwo zu finden ist. Jurahauser sind seit dem 12. Jahr-
hundert belegt und waren bis 1953 der in der Altmuhlregion dominierende Baustil.

Eine Liberalisierung der Bauvorschriften sowie steigende Arbeitskosten, die die zeitauf-
wendige Gewinnung und Verlegung der Kalkplatten stetig verteuerten, waren nur zwei
Grunde fur die weitgehende Vernichtung dieser einmaligen Hauslandschaft. Wichtiger
waren vielleicht die fehlende Identifikation der Menschen mit ihrer Region - im Bereich
Eichstatt z.B. schielte man nach Oberbayern, was zu den bertchtigten Jodelstil-Neubau-
ten fuhrte - und der Bruch mit der eigenen Geschichte, der das Erbe vergangener Genera-
tionen als Gberholt und wertlos erscheinen lief3.



Der Grundriss

Im spaten Mittelalter war fur Hauser und Scheunen ein Innengerust lblich, das bedeu-
tet, das gesamte Haus einschlieRlich des Dachwerks wurde von zwei Innenstanderreihen
getragen, die in der Regel mit den Traufstandern eine neunfache Aufteilung des Hauses
bedingten: Saulenreihen, angeordnet um einen Mittelflur, den sog. Tenner, die vom Erd-
geschol? bis ins Dach reichten und auch das Dach trugen, so dass keine eigene Dachkons-
truktion notwendig war.

Der Grundriss ordnete sich in den meisten Fallen um den zentralen ,Tenner®, der vom
Hauseingang bis zur Riickwand des Hauses fuhrte, wo haufig die Stallraume lagen. Der
Eingang konnte giebel- oder traufseitig sein, letzteres besonders im Gebiet zur Donau
hin. Stube und Kuche waren hintereinander angeordnet. Die Form des Grundrisses war
meist, bedingt durch die ursprungliche Innengerustkonstruktion, quadratisch, die Raume
zunachst annahernd gleich groR. Spater wurde die Stube vergroBert, was nur moglich
war, nachdem die Dach tragende Konstruktion aufgegeben worden war und zunachst
der Dachstuhl, spater jedes Stockwerk eine eigene Holzkonstruktion erhielt. Durch Ein-
ziehen eines Kniestocks konnte zusatzlicher Raum, z.B. fur Gesindekammern, geschaffen
werden, die sich dort schon ab 1457 nachweisen lassen. Auch im Fachwerksbau erfolgte
spater eine Trennung der Geschole, oft fand sich Fachwerk dann nur noch im Oberge-
schol3 oder Kniestock. Fur die Stadel blieb die Innengertstbauweise wesentlich langer
erhalten als im Hausbau.

Auch heute noch ist dieser Grundriss in den Jurahausern erkennbar. Er war funktional
und erfullte die zentralen Bedlrfnisse bauerlichen Wohnens und Wirtschaftens.

Mit der Mauerung entstanden auch Gewdlbe fur Keller, aber v.a. fir den offenen Rauch-
abzug in der RulBkuchl und fur Stalle, zunachst als Tonnen-, spater als bohmische Gewdl-
be. Keller sind seit 1379 nachgewiesen, allerdings damals noch mit Holztuberdeckung.
Die Hauser waren meist Wohnstallhauser. Waren die Stalle urspriinglich klein und in den
Grundriss des Hauses integriert, wurden sie spater in der Lange oder in Hakenform ver-
grofRert, manchmal auch in Form eines weiteren Langsschiffes an das Haus angebaut.



Das Objekt

Das Objekt befindet sich im Nord-Westen von Eichstatt in der Hofmuhlstrasse 6. Das Ge-
baude wird direkt von der Strasse erschlossen.

Der Blick von der Stralde aus auf die Vor-
deransicht des Hauses.

Die Eingangsture an der Frontseite des
Hauses.




Der zu vermessende Raum befindet sich im Dachgeschoss und wird durch das am Gang
gelegene Treppenhaus, dass sich zentral im Grundriss befindet, erschlossen.




Uber das 1. Obergeschoss er-
reicht man das Dachgeschoss.




Durch das Trep-
penhaus zum
Dachgeschoss
gelangt man in
einen zentralen
Raum,von wel-
chem aus drei
weitere Raume
erschlossen wer-
den konnen.

Bei den von uns
Zu vermessenden
Raumen,handelte
es sich um einen
Teil des zentralen
Dachgeschoss-
raumes.




Durch eine nachtraglich eingefligte Trennwand gelangt man in einen Raum der den kom-
pletten ostlichen Teil des Gebaudes einnimmt. Dieser Teil wurde von uns vermessen. Eine
wesentliche Eigenschaft des Raumes ist der durch das erhebliche Gewicht der Dachde-
ckung mit Kalksteinplatten massiv ausfallende Dachstuhl.
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Die Sparren des Dachstuhls weisen Spuren einer dentrochronologischen Untersuchung
auf.
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AuRerdem waren an einigen Sparren die Abbundzeichen noch zu erkennen. An ihnen lief3
sich eine Reihenfolge erkennen.
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Die charakteristische Dachdekcung mit Bruchstuicken der Sollnhofner Platten.
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Als putztragende Schicht wurden Haselnusszweige verwendet.
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Die Ruckansicht des Hauses mit dem charakteristischen Juradach.
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Die Innenansicht des Fachwerks der Riickseite des Gebaudes.
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Bauschaden

Beschadigter Sparren

Auf der Nordseite des Gebaudes ist einer der Sparren stark beschadigt. Der Balken ist auf
halber Lange von unten her verfault und kann seine tragende Funktion daher nicht mehr
erfullen. Um die Lasten des Sparren weiterhin abfihren zu konnen wurde er auf der rech-
ten Seite durch zwei jeweils im Durchmesser 10 cm dicke runde Balken unterstutzt die in
diesem Bereich die Aufgaben des Sparren Ubernehmen.

Der Schaden wurde vermutlich durch die allgemein relativ hohe Luftfeuchte sowie das
undichte Dach verursacht.

Abfallender Boden

Der Boden auf der ostlichen Seite des Daches fallt nach Osten hin um ca 25 cm ab und
hat Richtung Norden eine deutliche Stufe von ca. 5 cm. Zudem ist in der nordostlichen
Ecke der Boden schwer beschadigt. Diese Schaden sind vermutlich durch ein Absacken
des Hauses einerseits sowie durch hohe Luftfeuchte und ein undichtes Dach verursacht.

Undichtes Dach

Das Juradach ist an mehreren Stellen undicht. Wie wahrend der Exkursion mehrfach
beobachtet werden konnte tropft es an mehreren Stellen in das Dachgeschoss und man
kann zudem an vielen Stellen direkt durch das I6chrige Dach sehen. AuBerdem liegen

an vielen Stellen die Jurasteinplatten, welche als Dachdeckung dienen lose, sodass die-

se jederzeit herausfallen konnen und zum einen ihre Funktion des Schutzes vor Ndsse
nicht mehr nachkommen kénnen und zum anderen ein Sicherheitsrisiko darstellen. Diese
Schaden wurden vermutlich dadurch ausgelost dass das Juradach nicht regelmaRig ge-
pflegt wurde.

Firstpfette
Die Firstpfette ist auf beiden Seiten des ostlichen Endes mit Holzbalken verstarkt.
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Der verfaulte Dachsparren mit Der nach Nord-Osten abfallende FulRboden mit par-
den zwei verstarkenden Balken tiellen Schaden.
auf der rechten Seite.

Die verstarkte Firstpfette am ostlichen Ende des Hauses.
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Zunachst haben wir uns einen Uberblick verschafft, wie der Raum aufgebaut ist.
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Grundriss
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Als erstes haben wir uns ein Messnetz eingerichtet mit der Hilfe eines Theodoliten. Dar-
aufhin haben wir das Messnetz auf das Blatt abgetragen und angefangen die Mal3e des
Grundrisses aufzunehmen mit Hilfe des Schwenkmal3, Kettenmaf und der Dreiecksmes-
sung.
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Schnitt

Der Schnitt wurde so gesetzt dass das Fachwerk sichtbar ist. Hier erkennt man auch eini-
ge Nachbesserungen die im Laufe der Jahre durchgefuhrt wurden. Die Kontur der Natur-
steinmauer sowie des Juradaches wurden Portraithaft angedeutet.
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Detail
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Die Ansicht wurde so gewahlt, sodass der Aufbau des Juradaches ersichtlich ist. Zudem
wurde auf die Beschadigung an der Auenfassade eingegangen.
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Quellen:

http://www.hdbg.eu/gemeinden/web/index.php/detail?rschl=9176123
http://www.landkreis-eichstaett.de/Landratsamt/TechnischerHochbau/JurahaeuserimLandkreisEichstaett.aspx
http://www.eichstaett.de/orgdata.asp? NAVIID={C68089E8-5732-48DE-B630-D0O56A874A830}
http://www.eichstaett.info/veranstaltungen/besichtigung _jurahaus_in_der_h-76833-5308361.htm
Jurahaus-Verein

www.altmiihl-jura.de

http://dewikipedia.org/wiki/Jurahaus

http://jurahaus.tilius.de
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